
Wegleitung für Öl- und Kühlmitteldiagnosen
Die Avesco Öl- und Kühlmitteldiagnose liefert wertvolle Informationen über den Zustand von Motoren, Achsen,  
Getriebe, Hydraulik- und Kühlsystemen. So verhindern Sie Ausfälle und können sogar Ölwechselintervalle verlängern. 
Ihre Maschinen arbeiten besser, leben länger und sind somit insgesamt wirtschaftlicher.

Wir empfehlen mindestens alle 500 Betriebsstunden die Ölentnahmen an Motor, Getriebe, Achsen und der Hydraulik 
vorzunehmen. Die der Maschine vor dem Ölwechsel, betriebswarm entnommenen Ölproben, können den Zweck nur 
erfüllen, wenn nachfolgende Punkte beachtet werden.

Probenentnahme
1. Sauberkeit ist sehr wichtig; 

bewahren Sie Öl-Entnahme- 
pumpe und Zubehör staub- 
frei auf.

2. Das Öl-Muster muss warm  
und direkt entnommen werden.
Ansonsten werden die Mess- 
werte verfälscht.

3. Verwenden Sie jedesmal einen neuen Saugschlauch, Entnahmeschlauch, 
Plastik-Entnahmestopfen ❹ und einen neuen sauberen Plastikbehälter ➏.

4. a) Bei Cat Maschinen verwenden Sie die Öl-Probeentnahme-Anschlüsse ❸ 
bei laufendem Motor. Der Messingstopfen ❶ ist für die Ventilspülung  
vor der Ölentnahme zu verwenden.

b) Bei der Entnahme mit der Öl-Entnahmepumpe ❷ erzeugen Sie durch den 
speziellen Entnahmedeckel ❺ ein Vakuum im Plastikbehälter.

5. Füllen Sie den Plastikbehälter bis zur Markierung auf und verschliessen Sie  
ihn unverzüglich postsicher. Bei Bio Hydrauliköl immer zwei Plastikbehälter 
(Doppelprobe) befüllen und einschicken.

6. Füllen Sie das Öl-Analysen 
Identi�kationsblatt ➐ gut 
leserlich und vollständig aus.

 
7. Legen Sie dieses zusammen  

mit dem Plastikbehälter in den 
Postbehälter ➑. Sichern Sie 
den Deckel und bringen Sie  
die Ölprobe noch am gleichen 
Tag zur Post.

ÖL BETRIEBSWARM
ENTNEHMEN!
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Dokumenten Ansicht

Öl- und Kühlmitteldiagnosematerial bestellen:  via 0848 228 228 oder PartStore
• Öl Entnahmepumpe  ET Nr. UAS1173
• Starterkit* inkl. 12 Ölproben  ET Nr. UAS1212
• Kit zu 12 Ölproben  ET Nr. UAS1213
• 1 Ölprobe (Post- und Plastikbehälter, Entnahmezapfen, Identi�kationsblatt )  ET Nr. UAS1396

Der Aufwand zur Analyse der eingeschickten Ölproben ist im Verkaufspreis enthalten. Deshalb werden nur diese Orginal Ölproben 
Plastikbehälter verarbeitet.

*Starterkit besteht aus:
1 Öl-Entnahmepumpe, 12 Plastikbehälter, Entnahmezapfen, diverses Schlauchmaterial, Dokumappe (Anleitung, Kleber, Identi�kationsblatt etc.).

Probe ist OK, 
keine Aktion 
nötig

Probe nicht  
optimal,  
Maschine 
überwachen

Probe schlecht, Aktion 
nötig. Sie werden von 
unserem Serviceberater 
kontaktiert

Trendanalyse: Aus dieser Darstellung können Sie die Entwicklung von Probe zu  
Probe verfolgen. Elemente in ppm.

cu fe cr pb al si Soot
cu = Kupfer  fe = Eisen  cr = Chrom  pb = Blei  al = Aluminium  si = Silizium  Soot = Russ
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Analysedaten anschauen   
Die Analysedaten werden im Avesco Equipment Management https://clientportal.avesco.ch abgelegt und sind dort für Sie 
jederzeit abrufbar.
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