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CAT 309 CR MIT HIGH FLOW STICK STEER UND CRUISE CONTROL

Extrastarke Hydraulikleistung bietet das neue Modell Cat 309 CR Komfortabler gehts nicht, denn die neuen Cat Minibagger
durch High Flow. Bei Einsatz z. B. eines Prozessorkopfs in der kénnen kinderleicht per Joystick bewegt werden. Die Fahrhebel
Forstarbeit liefert dieser zusatzliche Hydraulikkreislauf die stehen selbstversténdlich weiterhin zur Verfiigung. Fahrer
Power, damit Schwenkbewegungen weiter ohne Leistungs- werden auch die neue Cruise control schatzen: Der Tempomat
einbussen ausgefiihrt werden kénnen. ist vor allem beim Zuriicklegen langerer Strecken niitzlich.
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Cat3035E Cat304E2 Cat305E2 Cat3055E2 Cat3075  Cat308CR ﬁf;lf‘ﬁﬁ Cat 310
Fahrerstand Kabine Kabine Kabine Kabine Kabine Kabine Kabine Kabine
Einsatzgewicht 3860 kg 4115 kg 5225 kg 5535 kg 7950 kg 8840 kg 9050 kg 10050 kg
£ Motorenleistun 23,6 kW 30,0 kW 30,0 kW 32,9 kW 41.7 kW 53.3 kW 53.3 kW 53.3 kW
| ot 9 (31.6 PS) (40.2 PS) (40.2 PS) (44.2 PS) (56.7 PS) (725 PS) (72.5 PS) (72.5 PS)
% Transportbreite 1780 mm 1950 mm 1980 mm 1980 mm 2250 mm 2300 mm 2300/ 2470 mm 2470 mm
UNUBERTROFFENE HYDRAULIK POWER. Transporthohe 2500 mm 2500 mm 2550 mm 2550 mm 2514 mm 2520 mm 2520 mm 2893 mm
Schwenk- Schwenk- Schwenk- Schwenk- ) Schwenkausleger/  Schwenkausleger / .
Ausleger Fixausleger . . Fixausleger
GAT® ausleger ausleger ausleger ausleger Varioausleger Varioausleger
AVESCO MASCHINEN
_ - - - KONFIGURATOR
Cat Minibagger in der Grossenklasse 3 bis 10 Tonnen
sind auf Power getrimmt und bieten gleichzeitig
ein uniibertroffenes Komfortniveau. Das Ansprech- HIGHLIGHTS
verhalten der Hydraulik lasst sich via Monitor an die 1. Fortbewegung méglich per Stick Steer £ -
Bediirfnisse des Fahrers anpassen und sorgt so fiir Joysticksteuerung und Fahrhebel* 3 Konfigurator starten
optimale Arbeitshedingungen und Produktivitat. 2. Cruise Control Tempomat fiir komfortables :

Zuriicklegen langerer Strecken*

3. Extrastarke High Flow Hydraulikleistung im neuen
Modell Cat 309 CR fiir den Einsatz motorbetriebener
Anbaugerite

4. Fiir Planierarbeiten kann die Schildhydraulik auf
Schwimmstellung gestellt werden

Klimaanlage*

LCD-Monitor mit Operator Settings
DAB+-Radio und Bluetooth*
Abgedichtete Uberdruckkabine
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Riickfahrkamera*
10. LED-Lichter**

* Serienmassig in 307.5-310  ** Ohne 303.5




