Technische Daten
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Hydraulikbagger

Konfigurationen und Funktionen kdnnen je nach Region unterschiedlich sein. Bitte wenden Sie sich beziiglich der

Verfiigbarkeit in Ihrer Region an lhren Cat®-Handler.
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Motor Nachvollziehen
Motormodell C13B Standardbodenplattenbreite 600 mm 24"
Nennleistung Optionale Bodenplattenbreite 750 mm 30"
1SO 9249 330 kW 443 hp Optionale Bodenplattenbreite 900 mm 35"
1SO 9249 (DIN) 449 hp (metrische Einheit) Anzahl der Bodenplatten (je Seite) 52
Motorleistung Anzahl der Laufrollen (je Seite) 9
ISO 14396 332 kW 445 hp Anzahl der Tragrollen (je Seite) 3
ISO 14396 (DIN) 451 hp (metrische Einheit) -
Bohrung 130 mm s" Antrieb
Hub 157 mm 6" Max. Steigfahigkeit 35°/70 %
Hubraum 12,51 763 in’ Hochstgeschwindigkeit 4,5 km/h 2,8 mph
Biodiesel-Eignung Bis zu B20® Max. Zugkraft 351 kN 78.908 1bf
« Erfiillt die Emissionsnormen gemiB EPA Tier 4 Final (USA), .
Stufe V (EU) und Japan 2014. Hydrauliksystem
. Erppfohlen fiir den Elr.%satz bis zu einer Hyohe von 4500 m (14.760") Hauptsystem — max. Volumenstrom 779 Umin 206 US-
mit Motordrosselung iiber 2600 m (8.530'). . . .
. . . . . (Arbeitshydraulik) (389 x Gall./min
* Die angegebene Leistung wird gemal3 der zum Herstellungszeitpunkt 2 Pumpen) (103 x
giiltigen Norm ermittelt. 2 Pumpen)
. le: angegebene Nettolelstung 1stndle am Schwungrad veffugbare Hochstdruck — Ausristung 35.000 kPa 5076 psi
Leistung, wenn der Motor mit Liifter, Luftfilter, Schallddmpfer . .
N . Arbeitshydraulik
und Drehstromgenerator ausgeriistet ist.
« Motordrehzahl bei 1700/min. Héchstdruck — Ausriistung — 38.000 kPa 5511 psi
(Cat-Motoren eignen sich fiir den Betrieb mit den nachfolgenden Hubmodus
erneuerbaren, alternativen und Biodiesel*-Kraftstoffen, die den Hochstdruck — Fahren 35.000 kPa 5076 psi
Treibhausgasausstof reduzieren: Hochstdruck — Schwenken 26.000 kPa 3771 psi
¥ Biodiesel bis zu B20 (FAME)** Auslegerzylinder — Bohrung 170 mm 7"
v Bis zu 100 % erneuerbare HVO- und GTL-Kraftstoffe - -
*Beachten Sie die Richtlinien zur erfolgreichen Anwendung. Weitere Auslegerzylinder — Hub 1524 mm 60
Informationen erhalten Sie von Ihrem Cat-Hdndler oder im Stielzylinder — Bohrung 190 mm 7"
Handbuch "Caterpillar- Empfehlungen fiir Maschinenfliissigkeiten" Stielzylinder — Hub 1758 mm 69"
(SEBU6250). TB-Loffelzylinder — Boh 160 6"
** Motoren mit Nachbehandlungseinrichtungen konnen ? cny %nder orung mm -
mit Biodiesel bis B20 betrieben werden. Motoren ohne TB-Loffelzylinder - Hub 1356 mm 53
Nachbehandlungseinrichtungen kénnen mit hoheren UB-Loffelzylinder — Bohrung 170 mm 7"
Mischverhdltnissen bis B100 betrieben werden. UB-Lsffelzylinder — Hub 1396 mm 55"
Schwenkwerk Fiillmengen
Schwenkgeschwindigkeit 8.3/min Kraftstofftankinhalt 7151 188,9 US-Gall.
Max. Schwenkmoment 189 kNm 139.000 1bf-ft Kiihlsystem 321 13,7 US-Gall.
Gewicht Motor6l (mit Filter) 401 10,6 US-Gall.
Schwenkantrieb 10,51 2,8 US-Gall.
Einsatzgewicht 51.500kg  113.5001b Seitenantrieb (jeweils) 9,51 2,5 US-Gall.
* Laufwerk mit Spurverstellung, Standardausleger, Stiel R2.9TB Hydrauliksystem (einschlieBlich Tank) 5501 145,3 US-Gall.
(9'6"), Standardléffel 2,5 m* (3,27 yd*), Dreistegbodenplatten Hydrauliktank (einschlieBlich 2171 57,3 US-Gall.
600 mm (24") und Kontergewicht 9,8 t (21.605 1b). Saugleitung)
DEF-Tank (Diesel Exhaust Fluid, 801 21,1 US-Gall.

Abgasreinigungsfliissigkeit)
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Normen Klimaanlagensystem
Bremsen 1SO 10265:2008 Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthilt das fluorierte
Fahrerkabine/Optionaler ISO 10262:1998 Treibhausgas R134a als Kéltemittel (Erderwirmungspotenzial =
Steinschlagschutz (FOGS, 1430). In der Anlage befinden sich 1,00 kg Kéltemittel, was einer
Falling Object Guard System) CO,-Produktion von 1430 Tonnen entspricht.

Fahrerkabine/Uberrollschutzaufbau 1SO 12117-2:2008
(ROPS, Rollover Protective Structure)

Gerauschpegel
ISO 6395 (auBen) 108 dB(A)
ISO 6396 (in der Fahrerkabine) 73 dB(A)

* Die vorschriftsmédBig montierte und gewartete Fahrerkabine
von Caterpillar erfiillt bei geschlossenen Tiiren und Fenstern
gemil ANSI/SAE J1166 OCT98 die zum Zeitpunkt der
Herstellung geltenden OSHA- und MSHA -Grenzwerte fiir
den Schalldruckpegel fiir den Fahrer.

* Bei langerem Betrieb der Maschine ohne Fahrerkabine, mit nicht
ordnungsgemal} gewarteter Fahrerkabine oder mit ge6ffneten
Tiren/Fenstern bzw. in lauter Umgebung ist moglicherweise ein
Gehorschutz erforderlich.
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Einsatzgewichte und Bodendruck

Dreisteghodenplatten Zweisteghodenplatten Dreistegbodenplatten Dreisteghodenplatten

600 mm (24") 600 mm (24") 750 mm (30") 900 mm (35")
Gewicht Bodendruck Gewicht Bodendruck Gewicht Bodendruck Gewicht Bodendruck
Konfigurationen der Grundmaschine kg (Ib) kPa (psi) kg (Ib) kPa (psi) kg (Ib) kPa (psi) kg (Ib) kPa (psi)

Grundrahmen mit Einzelflansch-Laufrollen und -Tragrollen fiir langen Unterwagen mit Spurverstellung

Kontergewicht 9,8 t (21.605 Ib)

Standardausleger + Stiel R 3,35 m (11' 0") 51.300 89,9 51.500 89,8 52.100 73,0 52.800 61,7

TB + GDC-Lbffel 3,30 m® (4,32 yd®) (113.200) (13,00 (113.400) (13,0) (114.900) (10,6) (116.500) (8,9
Standardausleger + Stiel R 2,9 m (9' 6") 51.300 89,8 51.400 89,7 52.000 72,9 52.800 61,6
TB + GDC-Lbffel 3,30 m® (4,32 yd®) (113.000) (13,00 (113.300) (13,00 (114.700) (10,6) (116.300)  (8,9)
M-Ausleger + Stiel M 3,0 m (9' 1") UB + 52.800 92,4 52.900 92,3 53.500 75,0 54.300 63,4
GD-Loffel 3,5 m? (4,58 yd?) (116.400)  (134) (116.600) (13.4)  (118.000) (10,9) (119.700)  (9.2)

Grundrahmen mit Doppelflansch-Laufrollen und -Tragrollen fiir langen Unterwagen mit Spurverstellung

Kontergewicht 9,8 t (21.605 Ib)

Standardausleger + Stiel R 3,35 m (11' 0") 51.600 84,9 51.700 84,9 52.300 69,0 53.100 58,4

TB + SD-Lbffel 2,5 m? (3,27 yd®) (113.700)  (12,3)  (113.900) (12,3)  (115300) (10,0) (117.000)  (8.5)
Standardausleger + Stiel R 2,9 m (9' 6") 51.500 84,8 51.600 84,7 52.200 68,9 53.000 58,3
TB + SD-Léffel 2,5 m® (3,27 yd®) (113.500)  (12,3)  (113.700)  (12,3)  (115.100)  (10,0) (116.800)  (8.5)
M-Ausleger + Stiel M 3,0m (9' 1") UB + 53.100 87,7 53.200 87,6 53.900 71,2 54.600 60,2
SD-Léffel 3,6 m® (4,71 yd?) (117.100)  (12,7)  (117.400) (12,7) (118.800)  (10,3)  (120.500)  (8.7)
M-Ausleger + Stiel M 2,5 m (8' 2") UB + 53.000 87,4 53.100 87,3 53.700 71,0 54.500 60,0
SD-Léffel 3,6 m® (4,71 yd?) (116.700)  (12,7)  (117.000)  (12,7)  (118.400)  (10,3)  (120.100)  (8.7)

Alle Einsatzgewichte einschlieBlich 90 % vollem Kraftstofftank und 75 kg (165 Ib) schwerem Fahrer.
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Gewicht der Hauptbauteile

kg Ib

Grundmaschine mit Kontergewicht 9,8 t (21.605 1b), Standard-Schwenkrahmen, Grundrahmen mit Einzelflansch- 35.710 78.720
Laufrollen und -Tragrollen fiir langen Unterwagen mit Spurverstellung

Grundmaschine mit Kontergewicht 9,8 t (21.605 1b), Standard-Schwenkrahmen, Grundrahmen mit 36.010 79.380
Doppelflansch-Laufrollen und -Tragrollen fiir langen Unterwagen mit Spurverstellung

Bodenplatten:
600 mm (24") breite, dicke Dreistegbodenplatten fiir lange Unterwagen ohne Spurverstellung und mit 5290 11.660
Spurverstellung
600 mm (24") breite, dicke Zweistegbodenplatten fiir lange Unterwagen ohne Spurverstellung und mit 5400 11.900
Spurverstellung
750 mm (30") breite, dicke Dreistegbodenplatten fiir lange Unterwagen ohne Spurverstellung und mit 6040 13.320
Spurverstellung
900 mm (35") breite, dicke Dreistegbodenplatten fiir lange Unterwagen ohne Spurverstellung und mit 6790 14.970
Spurverstellung
Zwei Auslegerzylinder 920 2020
Gewicht eines zu 90 % gefiillten Kraftstofftanks und 75 kg (165 1b) schweren Fahrers 630 1380
Kontergewicht:
Kontergewicht 9,8 t (21.605 1b) 9800 21.610
Schwenkrahmen:
Standard-Schwenkrahmen 4290 9450
Lange Unterwagen ohne und mit Spurverstellung:
Grundrahmen mit Einzelflansch-Laufrollen und -Tragrollen fiir langen Unterwagen mit Spurverstellung 13.230 29.170
Grundrahmen mit Doppelflansch-Laufrollen und -Tragrollen fiir langen Unterwagen mit Spurverstellung 13.270 29.250
Ausleger (mit Leitungen, Bolzen, Stielzylinder):
Standardausleger 6,9 m (22'8") 4520 9960
6,55-m-M-Ausleger (21'6") 4800 10.590
Stiel (mit Leitungen, Bolzen, Loffelzylinder und Loffelumlenkung):
Standardstiel R3.35TB (11' 0") 2520 5560
Standardstiel R2.9TB (9' 6") 2440 5380
Massenaushub-Stiel M3.0UB (9' 1") 2970 6550
Massenaushub-Stiel M2.5UB (8'2") 2790 6160
Loftel (ohne Umlenkung):
2,5m3 (3,27 yd®) SD fiir TB 2590 5720
3,6 m* (4,71 yd®) SDS fiir UB 3430 7570
Schnellwechsler:
Spezieller CW-Schnellwechsler 770 1690
Bolzengreifer-Schnellwechsler 1060 2340
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Abmessungen
Alle Abmessungen sind ungeféhre Angaben und kdnnen je nach Auswahl des Loffels variieren.

s i3

|- [PE— R—
10
Auslegeroption
Stieloptionen
R3.35TB (11' 0) R2.9TB (9' 6")
Unterwagenoption Mit Spurweitenverstellung ~ Mit Spurweitenverstellung
1 Maschinenhdhe:
Hohe liber Fahrerhaus 3380 mm " 3380 mm "
FOGS-Hohe 3530 mm 7 3530 mm 17"
Hohe Schutzgelander/Handlaufe 3530 mm 17" 3530 mm 117"
Mit montiertem Ausleger/Stiel/Loffel 3570 mm 11'9" 3720 mm 122"
Mit montiertem Ausleger/Stiel 3620 mm 111" 3560 mm 11'8"
Mit montiertem Ausleger 3190 mm 10'6" 3190 mm 10'6"
Mit montiertem Ausleger/Stiel/Loffel (mit Zusatzleitungen) 3600 mm 11'10" 3730 mm 12'3"
Mit montiertem Ausleger/Stiel (mit Zusatzleitungen) 3640 mm 111" 3590 mm 119"
Mit montiertem Ausleger (mit Zusatzleitungen) 3230 mm 107" 3730 mm 12'3"
2 Maschinenlinge:
Mit montiertem Ausleger/Stiel/Loffel 11.820 mm 38'9" 11.860 mm 38'11"
Mit montiertem Ausleger/Stiel 11.840 mm 38'10" 11.800 mm 389"
Mit montiertem Ausleger 10.590 mm 34'9" 10.590 mm 34'9"
Mit montiertem Ausleger/Stiel/Loffel (mit Zusatzleitungen) 11.820 mm 38'9" 11.860 mm 38'11"
Mit montiertem Ausleger/Stiel (mit Zusatzleitungen) 11.840 mm 38'10" 11.800 mm 38'9"
Mit montiertem Ausleger (mit Zusatzleitungen) 10.590 mm 34'9" 10.590 mm 34'9"
3 Oberwagenbreite ohne Laufstege 3020 mm 911" 3020 mm 911"
4 Heckschwenkradius 3760 mm 12'4" 3760 mm 12'4"
5 Lichte Hohe bis Kontergewicht fiir Unterwagen mit Spurverstellung 1435 mm 4'8" 1435 mm 4'8"
(ohne Bodenplattensteg)
6 Bodenfreiheit fiir Unterwagen mit Spurverstellung (ohne Bodenplattensteg) 710 mm 2'4" 710 mm 2'4"
7 Tragende Kettenldnge fiir Unterwagen mit Spurverstellung 4340 mm 14'3" 4340 mm 14'3"
Schaufeltyp SD SD
Schaufelinhalt 2,50 m? 327 yd.3 2,50 m? 3,27 yd.3
Loffelschwenkradius 1912 mm 6'3" 1912 mm 6'3"

( Fortsetzung ndichste Seite)
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Abmessungen (Forts.)
Alle Abmessungen sind ungeféhre Angaben und kdnnen je nach Auswahl des Loffels variieren.
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10
Auslegeroption
Stieloptionen
R3.35TB (11' 0) R2.9TB (9' 6")
Unterwagenoption Mit Spurweitenverstellung ~ Mit Spurweitenverstellung
8 Kettenldnge
Unterwagen mit Spurverstellung mit Dreistegbodenplatte 5350 mm 177" 5350 mm 177"
9 Spurweite
Eingefahren mit Dreistegbodenplatte (Unterwagen mit Spurverstellung) 2390 mm 7'10" 2390 mm 7'10"
Ausgefahren (Unterwagen mit Spurverstellung) 2890 mm 9'6" 2890 mm 9'6"
Spurweite: Unterwagen mit Spurverstellung eingefahren
Bodenplatten 600 mm (24") (Unterwagen mit Spurverstellung) 2990 mm 9'10" 2990 mm 9'10"
Bodenplatten 750 mm (30") (Unterwagen mit Spurverstellung) 3140 mm 10'4" 3140 mm 104"
Bodenplatten 900 mm (35") (Unterwagen mit Spurverstellung) 3540 mm 7" 3540 mm 7"
Spurweite: Unterwagen mit Spurverstellung ausgefahren
Bodenplatten 600 mm (24") (Unterwagen mit Spurverstellung) 3490 mm s" 3490 mm r's"
Bodenplatten 750 mm (30") (Unterwagen mit Spurverstellung) 3640 mm " 3640 mm "
Bodenplatten 900 mm (35") (Unterwagen mit Spurverstellung) 3790 mm 12's" 3790 mm 12's"
10 Unterwagenbreite (mit Stufen): Unterwagen mit Spurverstellung ausgefahren
Bodenplatten 600 mm (24") (Unterwagen mit Spurverstellung) 3680 mm 121" 3680 mm 12'1"
Bodenplatten 750 mm (30") (Unterwagen mit Spurverstellung) 3680 mm 12'1" 3680 mm 121"
Bodenplatten 900 mm (35") (Unterwagen mit Spurverstellung) 3790 mm 12'5" 3790 mm 12'5"
Schaufeltyp SD SD
Schaufelinhalt 2,50 m? 3,27 yd.? 2,50 m3 3,27 yd.?
Loftelschwenkradius 1912 mm 6'3" 1912 mm 6'3"

( Fortsetzung ndichste Seite)
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Abmessungen (Forts.)
Alle Abmessungen sind ungeféhre Angaben und kdnnen je nach Auswahl des Loffels variieren.

s i3
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Auslegeroption 6,55-m-M-Ausleger (21'6")
Stieloptionen Massenaushub-Stiel
M3.0UB (9' 10") M2.5UB (8' 2")
Unterwagenoption Mit Spurweitenverstellung Mit Spurweitenverstellung
1 Maschinenhdhe:
Hohe iiber Fahrerhaus 3380 mm " 3380 mm 111"
FOGS-Hohe 3530 mm 7 3530 mm 17"
Hohe Schutzgelander/Handlaufe 3530 mm 7" 3530 mm 117"
Mit montiertem Ausleger/Stiel/Loffel 4080 mm 13'5" 4050 mm 133"
Mit montiertem Ausleger/Stiel 3860 mm 12'8" 3830 mm 127"
Mit montiertem Ausleger 3250 mm 10'8" 3250 mm 10'8"
Mit montiertem Ausleger/Stiel/Loffel (mit Zusatzleitungen) 4080 mm 13'5" 4050 mm 13'3"
Mit montiertem Ausleger/Stiel (mit Zusatzleitungen) 3860 mm 12'8" 3830 mm 12'7"
Mit montiertem Ausleger (mit Zusatzleitungen) 3280 mm 109" 3280 mm 109"
2 Maschinenldnge:
Mit montiertem Ausleger/Stiel/Loffel 11.550 mm 37'11" 11.630 mm 382"
Mit montiertem Ausleger/Stiel 11.490 mm 37'8" 11.550 mm 37'11"
Mit montiertem Ausleger 10.220 mm 33'6" 10.220 mm 33'6"
Mit montiertem Ausleger/Stiel/Loffel (mit Zusatzleitungen) 11.550 mm 37'11" 11.630 mm 382"
Mit montiertem Ausleger/Stiel (mit Zusatzleitungen) 11.490 mm 37'8" 11.550 mm 37'11"
Mit montiertem Ausleger (mit Zusatzleitungen) 10.220 mm 33'6" 10.220 mm 33'6"
3 Oberwagenbreite ohne Laufstege 3020 mm 911" 3020 mm 911"
4 Heckschwenkradius 3760 mm 12'4" 3760 mm 12'4"
5 Lichte Hohe bis Kontergewicht fiir Unterwagen mit Spurverstellung 1435 mm 4'8" 1435 mm 4'8"
(ohne Bodenplattensteg)
6 Bodenfreiheit fiir Unterwagen mit Spurverstellung 710 mm 2'4" 710 mm 2'4"
(ohne Bodenplattensteg)
7 Tragende Kettenldnge fiir Unterwagen mit Spurverstellung 4340 mm 14'3" 4340 mm 14'3"
Schaufeltyp SD SD
Schaufelinhalt 3,50 m?3 4,58 yd3 3,50 m? 4,58 yd?
Loftelschwenkradius 2106 mm 6'10" 2106 mm 6'10"

( Fortsetzung néichste Seite)
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Abmessungen (Forts.)

Alle Abmessungen sind ungeféhre Angaben und kdnnen je nach Auswahl des Loffels variieren.
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Auslegeroption

6,55-m-M-Ausleger (21'6")

Stieloptionen

Massenaushub-Stiel

M3.0UB (9' 10%)

M2.5UB (8' 2")

Unterwagenoption

Mit Spurweitenverstellung

Mit Spurweitenverstellung

8 Kettenldnge

Unterwagen mit Spurverstellung mit Dreistegbodenplatte 5350 mm 177" 5350 mm 177"
9 Spurweite
Eingefahren mit Dreistegbodenplatte (Unterwagen mit 2390 mm 7'10" 2390 mm 7'10"
Spurverstellung)
Ausgefahren (Unterwagen mit Spurverstellung) 2890 mm 9'6" 2890 mm 9'6"
Spurweite: Unterwagen mit Spurverstellung eingefahren
Bodenplatten 600 mm (24") (Unterwagen mit Spurverstellung) 2990 mm 9'10" 2990 mm 9'10"
Bodenplatten 750 mm (30") (Unterwagen mit Spurverstellung) 3140 mm 104" 3140 mm 10'4"
Bodenplatten 900 mm (35") (Unterwagen mit Spurverstellung) 3540 mm 117" 3540 mm 7
Spurweite: Unterwagen mit Spurverstellung ausgefahren
Bodenplatten 600 mm (24") (Unterwagen mit Spurverstellung) 3490 mm 11's" 3490 mm 115"
Bodenplatten 750 mm (30") (Unterwagen mit Spurverstellung) 3640 mm 1" 3640 mm "
Bodenplatten 900 mm (35") (Unterwagen mit Spurverstellung) 3790 mm 12's" 3790 mm 12's"
10 Unterwagenbreite (mit Stufen): Unterwagen mit Spurverstellung
ausgefahren
Bodenplatten 600 mm (24") (Unterwagen mit Spurverstellung) 3680 mm 2" 3680 mm 121"
Bodenplatten 750 mm (30") (Unterwagen mit Spurverstellung) 3680 mm 12'1" 3680 mm 121"
Bodenplatten 900 mm (35") (Unterwagen mit Spurverstellung) 3790 mm 12's" 3790 mm 12'5"
Schaufeltyp SD SD
Schaufelinhalt 3,50 m? 4,58 yd? 3,50 m? 4,58 yd?
Loffelschwenkradius 2106 mm 6'10" 2106 mm 6'10"
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Arbeitshereiche und Krafte

Alle Abmessungen sind ungeféhre Angaben und kdnnen je nach Auswahl des Loffels variieren.
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Auslegeroption

Standardausleger 6,9 m (22'8")

Stieloption Standardstiel

R3.35TB (11' 0") R2.9TB (9' 6")
Unterwagenoption Mit Spurweitenverstellung Mit Spurweitenverstellung
1 Max. Grabtiefe 7530 mm 24'8" 7080 mm 23'3"
2 Max. Reichweite auf Standebene 11.730 mm 38'6" 11.310 mm 371"
3 Maximale Einstechhohe 10.870 mm 358" 10.690 mm 351"
4 Max. Ladehohe 7560 mm 24'10" 7380 mm 24'3"
5 Min. Ladehohe 2880 mm 9'5" 3330 mm 1o1"
6 Max. Grabtiefe bei Sohlenlinge 2440 mm (8'0") 7380 mm 24'3" 6920 mm 22'8"
7 Grabtiefe an der Vertikalwand 5150 mm 16'11" 4750 mm 15'7"
Losbrechkraft (ISO) 264 kKN 59.300 Ibf 264 kKN 59.300 Ibf
ReiBkraft (ISO) 200 kN 45.000 Ibf 220 kN 49.500 Ibf
Schaufeltyp SD SD
Schaufelinhalt 2,50 m? 3,27 yd.? 2,50 m? 3,27 yd.?
Loftelschwenkradius 1912 mm 6'3" 1912 mm 6'3"

10

( Fortsetzung néichste Seite)
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Arbeitsbereiche und Kréfte (Fortsetzung)
Alle Abmessungen sind ungeféhre Angaben und kdnnen je nach Auswahl des Loffels variieren.
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Auslegeroption 6,55-m-M-Ausleger (21'6")
Stieloption Massenaushub-Stiel

M3.0UB (9' 10") M2.5UB (8' 2")
Unterwagenoption Mit Spurweitenverstellung Mit Spurweitenverstellung
1 Max. Grabtiefe 7140 mm 23's" 6640 mm 21'9"
2 Max. Reichweite auf Standebene 11.230 mm 36'10" 10.760 mm 35'4"
3 Maximale Einstechhohe 10.450 mm 34'3" 10.250 mm 338"
4 Max. Ladehdhe 6910 mm 22'8" 6720 mm 22'1"
5 Min. Ladehdhe 2740 mm 9'0" 3240 mm 10'8"
6 Max. Grabtiefe bei Sohlenlinge 2.440 mm (8'0") 6990 mm 14'7" 6470 mm 132"
7 Grabtiefe an der Vertikalwand 4450 mm 14'7" 4020 mm 132"
Losbrechkraft (ISO) 292 kN 65.600 1bf 292 kN 65.600 1bf
ReiBkraft (ISO) 211 kN 47.400 lbf 240 kN 54.000 1bf
Schaufeltyp SD SD
Schaufelinhalt 3,50 m? 4,58 yd.? 3,50 m? 4,58 yd.?
Loftelschwenkradius 2106 mm 6'10" 2106 mm 6'10"

1"
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Traglasten mit Standardausleger — Kontergewicht: 9,8 t (21.605 Ib) — ohne Loffel, Schwerlast: Ein

3,35m (11'0") r—»l» 6,9 m (22'8") «— 600 mm (24") Zweisteghodenpl HD-Zweistegbodenpl 4340 mm (14'3")
] j Dreisteghodenpl HD-Dreisteghodenpl T ———
R3.35TB Eig langer Unterwagen mit Spurverstellung
le——|
2890 mm (9'6") 5350 mm (17'7")
3000 mm/10'0" 4500 mm/15'0" 6000 mm/20'0" 7500 mm/25'0" 9000 mm/30'0" ﬂ
mm
Wy |2 | B || B || b e || a| b o

9000 mm kg *8900 *8900 7450
300" lb *19.750 *19.750 23'11"
7500 mm kg *11.900 *11.900 *8400 *8400 8580
25'0" Ib *26.150 *26.150 *18.600 *18.600 27'10"
6000 mm kg *12.550 12.300 *11.150 9150 *8300 *8300 9340
20'0" Ib *217.300 26.450 *21.500 19.600 *18.250 *18.250 30'5"
4500 mm kg *21.200 *21.200 *16.150 *16.150 *13.650 11.850 *12.200 8950 *8450 7800 9800
15'0" Ib *45.400 *45.400 *34.900 *34.900 *29.650 25.550 *26.650 19.250 *18.550 17.250 32'1"
3000 mm kg *26.050 23.750 *18.500 15.650 *14.900 11.400 *12.850 8700 *8800 7400 10.020
100" Ib *55.950 51.250 *40.000 33.800 *32.300 24,550 *21.900 18.750 *19.350 16.300 32'10"
1500 mm kg *18.450 *18.450 *20.300 14.950 *15.950 10.950 12.800 8500 *9450 7300 10.010
5'0" Ib *43.950 *43.950 *43.900 32.250 *34.550 23.650 27.500 18.250 *20.750 16.000 32'9"
0mm kg *21.450 *21.450 *21.050 14.550 16.450 10.700 12.600 8300 *10.500 7450 9760
0'0" Ib *49.750 47.650 *45.600 31.300 35.350 23.000 27.100 17.900 *23.100 16.400 32'0"
-1500 mm kg *15.750 *15.750 *27.400 22.150 *20.750 14.350 16.300 10.550 12.550 8250 12.050 7950 9270
-5'0" Ib *35.500 *35.500 *59.450 47.550 *44.950 30.950 35.050 22.700 27.000 17.800 26.600 17.550 30'4"
-3000 mm kg *24.800 *24.800 *24.900 22.350 *19.300 14.450 *15.150 10.600 *12.700 9050 8470
-10'0" Ib *56.050 *56.050 *53.950 48.000 *41.700 31.050 *32.600 22.850 *21.950 20.000 27'8"
-4500 mm kg *26.450 *26.450 *20.750 *20.750 *16.150 14.700 *12.400 11.300 7290
-15'0" Ib *56.950 *56.950 *44.550 *44.550 *34.550 31.750 *217.250 25.300 23'7"

* I:l IS0 10567 |!|__v!|

*Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm IS0 10567:2007 fiir die Traglast von Hydraulikbaggern.
Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusétzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen
werden. Die Traglasten gelten fiir eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Die Verwendung eines Arbeitsgerate-Anbaupunkts zum Befordern/Heben von Gegenstédnden
kann die Hubleistung der Maschine beeintréchtigen.

Die Traglast dndert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um hchstens 5 %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.
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Technische Daten Hydraulikbagger 352

Traglasten mit Standardausleger — Kontergewicht: 9,8 t (21.605 Ib) — ohne Loffel, Schwerlast: Ein

3,35m (11'0") 4 r—»]» 6,9m (22'8") «— 750 mm (30") Dreistegbodenplatten langer Unterwagen mit 4340 mm (14'3")
| j Spurverstellung T
e | [ =
o —
D —
2890 mm (9'6") 5350 mm (17'7")
3000 mm/10'0" 4500 mm/15'0" 6000 mm/20'0" 7500 mm/25'0" 9000 mm/30'0" i
mm
| | B @ | k@ e h | om
9000 mm kg *8900 *8900 7450
30'0" lb *19.750 *19.750 23'11"
7500 mm kg *11.900 *11.900 *8400 *8400 8580
25'0" Ib *26.150 *26.150 *18.600 *18.600 27'10"
6000 mm kg *12.550 12.400 *11.150 9250 *8300 *8300 9340
20'0" Ib *217.300 26.700 *21.500 19.850 *18.250 *18.250 30'5"
4500 mm kg *21.200 *21.200 *16.150 *16.150 *13.650 12.000 *12.200 9050 *8450 7900 9800
15'0" lb *45.400 *45.400 *34.900 *34.900 *29.650 25.800 *26.650 19.500 *18.550 17.450 32'1"
3000 mm kg *26.050 24.000 *18.500 15.850 *14.900 11.500 *12.850 8800 *8800 7500 10.020
100" Ib *55.950 51.800 *40.000 34.150 *32.300 24.800 *21.900 19.000 *19.350 16.500 32'10"
1500 mm kg *18.450 *18.450 *20.300 15.100 *15.950 11.100 12.950 8600 *9450 7350 10.010
5'0" Ib *43.950 *43.950 *43.900 32.600 *34.550 23.900 21.850 18.500 *20.750 16.200 32'9"
0mm kg *21.450 *21.450 *21.050 14.700 *16.500 10.800 12.750 8400 *10.500 7550 9760
0'0" Ib *49.750 48.200 *45.600 31.650 35.800 23.250 21.450 18.150 *23.100 16.600 32'0"
-1500 mm kg *15.750 *15.750 *21.400 22.400 *20.750 14.550 *16.350 10.650 12.700 8350 12.200 8050 9270
-5'0" Ib *35.500 *35.500 *59.450 48.100 *44.950 31.300 *35.400 23.000 27.350 18.050 26.900 17.750 30'4"
-3000 mm kg *24.800 *24.800 *24.900 22.600 *19.300 14.600 *15.150 10.700 *12.700 9150 8470
-10'0" lb *56.050 *56.050 *53.950 48.550 *41.700 31.450 *32.600 23.100 *21.950 20.250 27'8"
-4500 mm kg *26.450 *26.450 *20.750 *20.750 *16.150 14.900 *12.400 11.450 7290
-15'0" Ib *56.950 *56.950 *44.550 *44.550 *34.550 32.100 *217.250 25.600 23'7"
L
[ N

*Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm IS0 10567:2007 fiir die Traglast von Hydraulikbaggern.
Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusétzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen
werden. Die Traglasten gelten fiir eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Die Verwendung eines Arbeitsgerate-Anbaupunkts zum Befordern/Heben von Gegenstédnden
kann die Hubleistung der Maschine beeintréchtigen.

Die Traglast dndert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um hchstens 5 %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.
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Technische Daten Hydraulikbagger 352

Traglasten mit Standardausleger — Kontergewicht: 9,8 t (21.605 Ib) — ohne Loffel, Schwerlast: Ein

3,35m (11'0") 4 r—»]» 6,9m (22'8") «— 900 mm (35") Dreistegbodenplatten langer Unterwagen 4340 mm (14'3")
| j mit Spurverstellung T
e | [ =
o —
D —
2.890 mm (9'6") 5350 mm (17'7")
3000 mm/10'0" 4500 mm/15'0" 6000 mm/20'0" 7500 mm/25'0" 9000 mm/30'0" ﬂ
mm
| | B @ | k@ e h | om

9000 mm kg *8900 *8900 7450
30'0" lb *19.750 *19.750 23'11"
7500 mm kg *11.900 *11.900 *8400 *8400 8580
25'0" Ib *26.150 *26.150 *18.600 *18.600 27'10"
6000 mm kg *12.550 *12.550 *11.150 9350 *8300 *8300 9340
20'0" Ib *217.300 27.000 *21.500 20.100 *18.250 *18.250 30'5"
4500 mm kg *21.200 *21.200 *16.150 *16.150 *13.650 12.150 *12.200 9200 *8450 8000 9800
15'0" lb *45.400 *45.400 *34.900 *34.900 *29.650 26.150 *26.650 19.750 *18.550 17.700 32'1"
3000 mm kg *26.050 24.300 *18.500 16.050 *14.900 11.650 *12.850 8950 *8800 7600 10.020
100" Ib *55.950 52.400 *40.000 34.600 *32.300 25.150 *21.900 19.250 *19.350 16.700 32'10"
1500 mm kg *18.450 *18.450 *20.300 15.300 *15.950 11.250 13.100 8700 *9450 7450 10.010
5'0" Ib *43.950 *43.950 *43.900 33.000 *34.550 24.250 28.200 18.750 *20.750 16.450 32'9"
0mm kg *21.450 *21.450 *21.050 14.900 *16.500 10.950 12.950 8550 *10.500 7650 9760
0'0" Ib *49.750 48.850 *45.600 32.100 *35.800 23.600 21.850 18.400 *23.100 16.800 32'0"
-1500 mm kg *15.750 *15.750 *21.400 22.700 *20.750 14.750 *16.350 10.800 12.850 8500 *12.250 8200 9270
-5'0" Ib *35.500 *35.500 *59.450 48.750 *44.950 31.750 *35.400 23.300 21.750 18.300 *21.000 18.000 30'4"
-3000 mm kg *24.800 *24.800 *24.900 22.900 *19.300 14.800 *15.150 10.850 *12.700 9300 8470
-10'0" lb *56.050 *56.050 *53.950 49.200 *41.700 31.850 *32.600 23.400 *21.950 20.550 27'8"
-4500 mm kg *26.450 *26.450 *20.750 *20.750 *16.150 15.100 *12.400 11.600 7290
-15'0" Ib *56.950 *56.950 *44.550 *44.550 *34.550 32.550 *217.250 25.950 23'7"

* I:l IS0 10567 |!|__v!|

*Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm IS0 10567:2007 fiir die Traglast von Hydraulikbaggern.
Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusétzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen
werden. Die Traglasten gelten fiir eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Die Verwendung eines Arbeitsgerate-Anbaupunkts zum Befordern/Heben von Gegenstédnden
kann die Hubleistung der Maschine beeintréchtigen.

Die Traglast dndert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um hchstens 5 %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.
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Technische Daten Hydraulikbagger 352

Traglasten mit Standardausleger — Kontergewicht: 9,8 t (21.605 Ib) — ohne Loffel, Schwerlast: Ein

29m(9'6") -

R29TB Ir:cr

6,9 m (22'8")

—E

»I «— 600 mm (24") Z

had

hod
9
hod

HD-Z;

9!
had.

DI.

HD-Drei

langer Unterwagen mit Spurverstellung

e
2890 mm (9'6")

4340 mm (14'3")
N==N
—
5350 mm (17'7")

3000 mm/10'0" 4500 mm/15'0" 6000 mm/20'0" 7500 mm/25'0" 9000 mm/30'0" {
mm

= S T O e = U M - = O I ™ " e = I R e " T e

9000 mm kg *10.600 *10.600 6880
30'0" Ib *23.600 *23.600 22'0"
7500 mm kg *12.700 12.400 *10.000 *10.000 8090
25'0" Ib *27.900 26.600 *22.050 *22.050 26'3"
6000 mm kg *14.900 *14.900 *13.200 12.150 *9850 9250 8890
20'0" Ib *32.200 *32.200 *28.750 26.200 *21.650 20.500 29'0"
4500 mm kg *22.850 *22.850 *17.000 16.350 *14.250 11.750 *12.700 8900 *10.000 8350 9380
15'0" Ib *48.900 *48.900 *36.750 35.300 *30.900 25.350 *21.700 19.150 *22.000 18.400 30'8"
3000 mm kg *17.450 *17.450 *19.250 15.500 *15.400 11.300 13.000 8700 *10.500 7900 9610
10'0" Ib *45.350 *45.350 *41.500 33.450 *33.350 24.400 217.950 18.700 *23.000 17.350 31'6"
1500 mm kg *13.950 *13.950 *20.750 14.850 *16.300 10.950 12.800 8500 *11.300 7750 9600
50" Ib *34.000 *34.000 *44.850 32.050 *35.300 23.600 27.500 18.300 *24.850 17.050 31'5"
0mm kg *20.300 *20.300 *21.150 14.550 16.450 10.700 12.650 8350 12.000 7950 9340
0'0" Ib *47.200 *47.200 *45.850 31.300 35.400 23.050 217.200 18.000 26.450 17.550 30'7"
-1500 mm kg *16.150 *16.150 *26.550 22.300 *20.500 14.450 *16.200 10.600 13.000 8600 8820
-5'0" Ib *36.600 *36.600 *57.700 47.900 *44.450 31.100 *35.050 22.850 28.700 18.950 28'10"
-3000 mm kg *27.650 *27.650 *23.650 22.550 *18.650 14.550 *14.550 10.700 *13.150 9900 7980
-10'0" Ib *62.600 *62.600 *51.300 48.450 *40.250 31.350 *31.050 23.150 *29.000 22.000 26'0"
-4500 mm kg *18.900 *18.900 *14.750 *14.750 *12.550 *12.550 6700
-15'0" Ib *40.550 *40.550 *31.250 *31.250 *217.500 *21.500 21'8"

de
[ )

*Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm IS0 10567:2007 fiir die Traglast von Hydraulikbaggern.
Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusétzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen
werden. Die Traglasten gelten fiir eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Die Verwendung eines Arbeitsgerate-Anbaupunkts zum Befordern/Heben von Gegenstédnden
kann die Hubleistung der Maschine beeintréchtigen.

Die Traglast dndert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um hchstens 5 %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.
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Technische Daten Hydraulikbagger 352

Traglasten mit Standardausleger — Kontergewicht: 9,8 t (21.605 Ib) — ohne Loffel, Schwerlast: Ein

2,9m (9'6") - r—»]» 6,9m (22'8") »I «— 750 mm (30") Dreistegbodenplatten langer Unterwagen 4340 mm (14'3")
] mit Spurverstellung 1
[ [ =3
o —
D —
2890 mm (9'6") 5350 mm (17'7")
3000 mm/10'0" 4500 mm/15'0" 6000 mm/20'0" 7500 mm/25'0" 9000 mm/30'0" i
mm
| | B @ | k@ e h | om
9000 mm kg *10.600 *10.600 6880
30'0" lb *23.600 *23.600 22'0"
7500 mm kg *12.700 12.500 *10.000 *10.000 8090
25'0" Ib *21.900 26.850 *22.050 *22.050 26'3"
6000 mm kg *14.900 *14.900 *13.200 12.300 *9850 9350 83890
20'0" Ib *32.200 *32.200 *28.750 26.450 *21.650 20.750 29'0"
4500 mm kg *22.850 *22.850 *17.000 16.550 *14.250 11.900 *12.700 9000 *10.000 8450 9380
15'0" lb *48.900 *48.900 *36.750 35.650 *30.900 25.600 *21.700 19.350 *22.000 18.650 30'8"
3000 mm kg *17.450 *17.450 *19.250 15.650 *15.400 11.450 13.150 8800 *10.500 7950 9610
100" Ib *45.350 *45.350 *41.500 33.800 *33.350 24,650 28.300 18.900 *23.000 17.550 31'6"
1500 mm kg *13.950 *13.950 *20.750 15.050 *16.300 11.050 12.950 8600 *11.300 7850 9600
5'0" lb *34.000 *34.000 *44.850 32.400 *35.300 23.850 21.850 18.500 *24.850 17.300 31'5"
0mm kg *20.300 *20.300 *21.150 14.700 16.650 10.800 12.800 8450 12.150 8050 9340
0'0" Ib *47.200 *47.200 *45.850 31.650 35.800 23.300 21.550 18.250 26.750 17.750 30'7"
-1500 mm kg *16.150 *16.150 *26.550 22.550 *20.500 14.600 *16.200 10.750 13.150 8700 8820
-5'0" Ib *36.600 *36.600 *57.700 48.400 *44.450 31.450 *35.050 23.150 *29.000 19.150 28'10"
-3000 mm kg *27.650 *27.650 *23.650 22.800 *18.650 14.750 *14.550 10.850 *13.150 10.050 7980
-10'0" lb *62.600 *62.600 *51.300 49.000 *40.250 31.750 *31.050 23.400 *29.000 22.250 26'0"
-4500 mm kg *18.900 *18.900 *14.750 *14.750 *12.550 *12.550 6700
-15'0" Ib *40.550 *40.550 *31.250 *31.250 *21.500 *217.500 21'8"

* I:l IS0 10567 |!|__v!|

*Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm IS0 10567:2007 fiir die Traglast von Hydraulikbaggern.
Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusétzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen
werden. Die Traglasten gelten fiir eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Die Verwendung eines Arbeitsgerate-Anbaupunkts zum Befordern/Heben von Gegenstédnden
kann die Hubleistung der Maschine beeintréchtigen.

Die Traglast dndert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um hchstens 5 %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.
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Technische Daten Hydraulikbagger 352

Traglasten mit Standardausleger — Kontergewicht: 9,8 t (21.605 Ib) — ohne Loffel, Schwerlast: Ein

2,9m (9'6") - r—»]» 6,9m (22'8") »I «— 900 mm (35") Dreistegbodenplatten langer Unterwagen 4340 mm (14'3")
] mit Spurverstellung 1
[ [ =3
o —
D —
2890 mm (9'6") 5350 mm (17'7")
3000 mm/10'0" 4500 mm/15'0" 6000 mm/20'0" 7500 mm/25'0" 9000 mm/30'0" i
mm
| | B @ | k@ e h | om
9000 mm kg *10.600 *10.600 6880
30'0" lb *23.600 *23.600 22'0"
7500 mm kg *12.700 12.650 *10.000 *10.000 8090
25'0" Ib *21.900 21.150 *22.050 *22.050 26'3"
6000 mm kg *14.900 *14.900 *13.200 12.450 *9850 9450 83890
20'0" Ib *32.200 *32.200 *28.750 26.750 *21.650 21.000 29'0"
4500 mm kg *22.850 *22.850 *17.000 16.750 *14.250 12.050 *12.700 9150 *10.000 8550 9380
15'0" lb *48.900 *48.900 *36.750 36.100 *30.900 25.950 *21.700 19.600 *22.000 18.900 30'8"
3000 mm kg *17.450 *17.450 *19.250 15.850 *15.400 11.600 *13.200 8900 *10.500 8100 9610
100" Ib *45.350 *45.350 *41.500 34.250 *33.350 25.000 28.700 19.150 *23.000 17.800 31'6"
1500 mm kg *13.950 *13.950 *20.750 15.250 *16.300 11.200 13.100 8700 *11.300 7950 9600
5'0" lb *34.000 *34.000 *44.850 32.850 *35.300 24.150 28.200 18.750 *24.850 17.500 31'5"
0mm kg *20.300 *20.300 *21.150 14.900 *16.650 10.950 12.950 8600 12.350 8150 9340
0'0" Ib *47.200 *47.200 *45.850 32.100 *36.050 23.650 21.950 18.500 21.150 18.000 30'7"
-1500 mm kg *16.150 *16.150 *26.550 22.850 *20.500 14.800 *16.200 10.900 *13.150 8800 8820
-5'0" Ib *36.600 *36.600 *57.700 49,050 *44.450 31.900 *35.050 23.450 *29.000 19.450 28'10"
-3000 mm kg *27.650 *27.650 *23.650 23.100 *18.650 14.950 *14.550 11.000 *13.150 10.150 7980
-10'0" lb *62.600 *62.600 *51.300 49.650 *40.250 32.150 *31.050 23.750 *29.000 22.550 26'0"
-4500 mm kg *18.900 *18.900 *14.750 *14.750 *12.550 *12.550 6700
-15'0" Ib *40.550 *40.550 *31.250 *31.250 *21.500 *217.500 21'8"
L
[ N

*Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm IS0 10567:2007 fiir die Traglast von Hydraulikbaggern.
Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusétzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen
werden. Die Traglasten gelten fiir eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Die Verwendung eines Arbeitsgerate-Anbaupunkts zum Befordern/Heben von Gegenstédnden
kann die Hubleistung der Maschine beeintréchtigen.

Die Traglast dndert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um hchstens 5 %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.
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Technische Daten Hydraulikbagger 352

Hubkraft M-Ausleger — Kontergewicht: 9,8 t (21.605 Ib) — ohne Loffel, Schwerlast: Ein

3,0m(9'10") - I._T 6,55 m (21'6") «— 600 mm (24") Zweisteghodenpl HD-Zweisteghodenpl 4340 mm (14'3")
] j Dreisteghodenpl HD-Dreisteghodenpl T ———
M3.0UB Eig langer Unterwagen mit Spurverstellung
le——|
2890 mm (9'6") 5350 mm (17'7")
3000 mm/10'0" 4500 mm/15'0" 6000 mm/20'0" 7500 mm/25'0" 9000 mm/30'0" ﬂ
mm
Wy |2 | B a2 |,
9000 mm kg *10.700 *10.700 6500
300" lb

7500 mm kg *12.300 12.150 *9900 *9900 7780
25'0" Ib *23.500 *23.500 *21.950 *21.950 25'2"
6000 mm kg *12.950 12.000 *9700 9500 8610
20'0" Ib *31.050 *31.050 *28.250 25.750 *21.350 21.100 28'0"
4500 mm kg *21.250 *21.250 *16.300 *16.300 *13.850 11.600 *11.300 8650 *9850 8450 9110
15'0" Ib *45.500 *45.500 *35.200 35.200 *30.100 24.950 *21.600 18.750 29'9"
3000 mm kg *25.850 23.450 *18.500 15.400 *14.950 11.100 12.750 8450 *10.300 7950 9340
100" Ib *55.500 50.550 *39.900 33.200 *32.400 23.950 27.450 18.100 *22.600 17.500 30'7"
1500 mm kg *22.700 22.200 *20.100 14.650 *15.850 10.700 12.550 8200 *11.100 7800 9330
5'0" lb *54.400 47.800 *43.500 31.550 *34.350 23.000 26.950 17.700 *24.450 17.150 30'7"
0mm kg *26.650 21.800 *20.700 14.200 16.200 10.400 12.400 8100 12.250 8000 9070
0'0" Ib *61.000 46.850 *44.850 30.650 34.800 22.400 27.000 17.650 29'8"
-1500 mm kg *18.950 *18.950 *26.600 21.800 *20.150 14.100 *15.800 10.300 *13.300 8700 8530
-5'0" Ib *42.800 *42.800 *57.700 46.800 *43.650 30.300 *34.100 22.200 *29.250 19.150 27'"11"
-3000 mm kg *30.650 *30.650 *23.600 22.050 *18.250 14.200 *13.800 10.450 *13.300 10.200 7660
-10'0" Ib *66.600 *66.600 *51.100 47.400 *39.300 30.600 *29.250 22.550 24'11"
-4500 mm kg *18.350 *18.350 *13.700 *13.700 *12.600 *12.600 6310
-15'0" Ib *39.200 *39.200 *28.650 *28.650 *21.550 *217.550 20'5"

* I:l IS0 10567 |!|__v!|

*Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm IS0 10567:2007 fiir die Traglast von Hydraulikbaggern.
Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusétzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen
werden. Die Traglasten gelten fiir eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Die Verwendung eines Arbeitsgerate-Anbaupunkts zum Befordern/Heben von Gegenstédnden
kann die Hubleistung der Maschine beeintréchtigen.

Die Traglast dndert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um hchstens 5 %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.
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Technische Daten Hydraulikbagger 352

Hubkraft M-Ausleger — Kontergewicht: 9,8 t (21.605 Ib) — ohne Loffel, Schwerlast: Ein

3,0m (9'10") - r—»]» 6,55 m (21'6") »I «— 750 mm (30") Dreistegbodenplatten langer Unterwagen mit 4340 mm (14'3")
) Spurverstellung T ———
M3.0UB I EEQ
o —
D —
2890 mm (9'6") 5350 mm (17'7")
3000 mm/10'0" 4500 mm/15'0" 6000 mm/20'0" 7500 mm/25'0" 9000 mm/30'0" ﬂ
mm
My | |y (& | W W e e e,
9000 mm kg *10.700 *10.700 6500
300" lb
7500 mm kg *12.300 12.300 *9900 *9900 7780
25'0" Ib *23.500 *23.500 *21.950 *21.950 25'2"
6000 mm kg *12.950 12.100 *9700 9600 8610
20'0" Ib *31.050 *31.050 *28.250 *26.000 *21.350 21.350 28'0"
4500 mm kg *21.250 *21.250 *16.300 *16.300 *13.850 11.700 *11.300 8750 *9850 8550 9110
15'0" Ib *45.500 *45.500 *35.200 *35.200 *30.100 25.200 *21.600 18.950 29'9"
3000 mm kg *25.850 23.700 *18.500 15.550 *14.950 11.250 12.900 8550 *10.300 8050 9340
100" Ib *55.500 51.100 *39.900 33.550 *32.400 24.200 21.750 18.350 *22.600 17.750 30'7"
1500 mm kg *22.700 22.450 *20.100 14.800 *15.850 10.800 12.700 8300 *11.100 7900 9330
5'0" lb *54.400 48.350 *43.500 31.950 *34.350 23.300 27.300 17.900 *24.450 17.350 30'7"
0mm kg *26.650 22.050 *20.700 14.400 *16.250 10.550 12.550 8200 12.400 8100 9070
0'0" Ib *61.000 47.400 *44.850 31.000 *35.150 22.700 21.350 17.850 29'8"
-1500 mm kg *18.950 *18.950 *26.600 22.050 *20.150 14.250 *15.800 10.450 *13.300 8800 8530
-5'0" Ib *42.800 *42.800 *57.700 47.350 *43.650 30.650 *34.100 22.450 *29.250 19.400 27'"11"
-3000 mm kg *30.650 *30.650 *23.600 22.300 *18.250 14.350 *13.800 10.550 *13.300 10.300 7660
-10'0" lb *66.600 *66.600 *51.100 47.900 *39.300 30.950 *29.250 22.850 24'11"
-4500 mm kg *18.350 *18.350 *13.700 *13.700 *12.600 *12.600 6310
-15'0" Ib *39.200 *39.200 *28.650 *28.650 *21.550 *217.550 20'5"
L
[ N

*Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm IS0 10567:2007 fiir die Traglast von Hydraulikbaggern.
Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusétzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen
werden. Die Traglasten gelten fiir eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Die Verwendung eines Arbeitsgerate-Anbaupunkts zum Befordern/Heben von Gegenstédnden
kann die Hubleistung der Maschine beeintréchtigen.

Die Traglast dndert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um hchstens 5 %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.
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Technische Daten Hydraulikbagger 352

Hubkraft M-Ausleger — Kontergewicht: 9,8 t (21.605 Ib) — ohne Loffel, Schwerlast: Ein

3,0m (9'10") - r—»]» 6,55 m (21'6") »I «— 900 mm (34") Dreistegbodenplatten langer Unterwagen 4340 mm (14'3")
] mit Spurverstellung 1
M3.0UB I EEQ
o —
D —
2890 mm (9'6") 5350 mm (17'7")
3000 mm/10'0" 4500 mm/15'0" 6000 mm/20'0" 7500 mm/25'0" 9000 mm/30'0" i
mm
| | B @ | k@ e h | om
9000 mm kg *10.700 *10.700 6500
30'0" lb

7500 mm kg *12.300 *12.300 *9900 *9900 7780
25'0" lb *23.500 *23.500 *21.950 *21.950 25'2"
6000 mm kg *12.950 12.250 *9700 *9700 8610
20'0" lb *31.050 *31.050 *28.250 26.350 *21.350 *21.350 28'0"
4500 mm kg *21.250 *21.250 *16.300 *16.300 *13.850 11.850 *11.300 8850 *9850 8700 9110
15'0" Ib *45.500 *45.500 *35.200 *35.200 *30.100 25.500 *21.600 19.200 29'9"
3000 mm kg *25.850 24.000 *18.500 15.750 *14.950 11.400 *12.950 8650 *10.300 8150 9340
10'0" L] *55.500 51.750 *39.900 33.950 *32.400 24.500 28.150 18.600 *22.600 17.950 30'7"
1500 mm kg *22.700 *22.700 *20.100 15.000 *15.850 10.950 12.850 8450 *11.100 8000 9330
5'0" lb *54.400 49.000 *43.500 32.350 *34.350 23.600 21.650 18.150 *24.450 17.600 30'7"
0mm kg *26.650 22.350 *20.700 14.600 *16.250 10.700 12.700 8300 *12.550 8250 9070
0'0" lb *61.000 48.050 *44.850 31.400 *35.150 23.000 *21.600 18.100 29'8"
-1500 mm kg *18.950 *18.950 *26.600 22.350 *20.150 14.450 *15.800 10.550 *13.300 8900 8530
-5'0" 1b *42.800 *42.800 *57.700 48.000 *43.650 31.100 *34.100 22.800 *29.250 19.700 271'1"
-3000 mm kg *30.650 *30.650 *23.600 22.600 *18.250 14.550 *13.800 10.700 *13.300 10.450 7660
-10'0" lb *66.600 *66.600 *51.100 48.550 *39.300 31.350 *29.250 23.150 24'11"
-4500 mm kg *18.350 *18.350 *13.700 *13.700 *12.600 *12.600 6310
-15'0" lb *39.200 *39.200 *28.650 *28.650 *21.550 *21.550 20'5"

* I:l IS0 10567 |!|__v!|

*Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm IS0 10567:2007 fiir die Traglast von Hydraulikbaggern.
Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusétzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen
werden. Die Traglasten gelten fiir eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Die Verwendung eines Arbeitsgerate-Anbaupunkts zum Befordern/Heben von Gegenstédnden
kann die Hubleistung der Maschine beeintréchtigen.

Die Traglast dndert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um hchstens 5 %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.
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Technische Daten Hydraulikbagger 352

Hubkraft M-Ausleger — Kontergewicht: 9,8 t (21.605 Ib) — ohne Loffel, Schwerlast: Ein

2,5m (9'10") - 6,55 m (21'6") «— 600 mm (24") Zweisteghodenpl HD-Zweisteghodenpl 4340 mm (14'3"

] j Dreistegbodenplatten, HD-Dreistegbodenpl )

M2.5UB I Eig langer Unterwagen mit Spurverstellung

y ]

2890 mm (9'6") 5350 mm (17'7")

3000 mm/10'0" 4500 mm/15'0" 6000 mmy/20'0" 7500 mm/25'0" f
mm
B | & | W& & =] o

7500mm | kg *13.000 12.800 7220
250" | Ib *28.700 *28.700 23"
6000mm | kg *15.350 *15.350 *13.750 11.900 *12.700 10.400 8110
20" | Ib *33.300 *33.300 *30.100 25.500 *27.950 23.200 26'5"
4500mm | kg *23.050 *23.050 *17.250 16.150 *14.550 11.500 *12.900 9200 8640
150" | Ib *19.350 *19.350 *37.300 34.800 *31.600 24.800 *28.300 20.350 28'3"
3000mm | kg *19.300 15.250 *15.500 11.100 13.000 8600 8890
100" | Ib *41.650 32.900 *33.650 23.900 28.700 19.000 291"
1500mm | kg *20.600 14.600 *16.250 10.700 12.850 8450 8870
50" | b *39.850 *39.850 *44.600 31.500 *35.200 23.100 28.300 18.600 29'1"
0mm | kg 25,150 21.950 *20.850 14.300 16.250 10,500 13.350 8750 8600
00" | Ib *58.950 47.200 *45,150 30.800 35.000 22.600 29.450 19.250 28'2"
1500mm | kg *19.650 *19.650 *25.650 22.050 *19.850 14.250 *15.500 10.450 *14.050 9600 8030
50" | b *44,650 *44.650 *55.700 47.400 *43.000 30.650 *33.350 22,550 *30.950 21.150 26'3"
-3000mm | kg *26.950 *26.950 *22.100 *22.100 *17.300 14.450 *13.850 11.550 7090
-100" | Ib *58.750 *58.750 *47.900 *47.900 *37.200 31.150 *30.450 25.600 231"

Hubkraft M-Ausleger — Kontergewicht: 9,8 t (21.605 Ib)— ohne Loffel, Schwerlast: Ein

2,5m (9'10") - r—-l» 6,55 m (21'6") «— 750 mm (30") Dreistegbodenplatten langer Unterwagen 4340 mm (14'3")
) j mit Spurverstellung N——
wesue | [ E—F
I —
!
2890 mm (9'6") 5350 mm (17'7")
3000 mm/10'0" 4500 mm/15'0" 6000 mm/20'0" 7500 mm/25'0" ﬂr
T = R = ™ A (== O B B = N S ™ T (s i
ft/in

7500 mm kg *13.000 12.900 7220
25'0" Ib *28.700 *28.700 23'4"
6000 mm kg *15.350 *15.350 *13.750 12.000 *12.700 10.550 8110
20'0" lb *33.300 *33.300 *30.100 25.800 *21.950 23.450 26'5"
4500 mm kg *23.050 *23.050 *17.250 16.300 *14.550 11.650 *12.900 9300 8640
15'0" lb *49.350 *49.350 *37.300 35.150 *31.600 25.050 *28.300 20.600 28'3"
3000 mm kg *19.300 15.450 *15.500 11.200 13.200 8700 8890
10'0" lb *41.650 33.300 *33.650 24.150 29.050 19.200 29'1"
1500 mm kg *20.600 14.800 *16.250 10.850 13.000 8550 8870
5'0" 1b *39.850 *39.850 *44.600 31.900 *35.200 23.350 28.650 18.850 29'1"
0mm kg *25.150 22.200 *20.850 14.450 *16.350 10.600 13.500 8850 8600
0'0" Ib *58.950 47.700 *45.150 31.150 *35.450 22.900 29.800 19.450 28'2"
-1500 mm kg *19.650 *19.650 *25.650 22.300 *19.850 14.400 *15.500 10.600 *14.050 9700 8030
-5'0" Ib *44.650 *44.650 *55.700 47.900 *43.000 31.050 *33.350 22.850 *30.950 21.450 26'3"
-3000 mm kg *26.950 *26.950 *22.100 *22.100 *17.300 14.600 *13.850 11.650 7090
-10'0" lb *58.750 *58.750 *47.900 *47.900 *37.200 31.500 *30.450 25.900 231"

* I:l 1S0 10567 ||!!_||

*Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 fiir die Traglast von Hydraulikbaggern.
Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusé&tzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen
werden. Die Traglasten gelten fiir eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Die Verwendung eines Arbeitsgerate-Anbaupunkts zum Befordern/Heben von Gegenstédnden
kann die Hubleistung der Maschine beeintrachtigen.

Die Traglast dndert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um hachstens 5 %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.
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Technische Daten Hydraulikbagger 352

Hubkraft M-Ausleger — Kontergewicht: 9,8 t (21.605 Ib) — ohne Loffel, Schwerlast: Ein

25m (9'10") r—»]» 6,55 m (21'6") »I «— 900 mm (35") Dreistegbodenplatten langer Unterwagen 4340 mm (14'3")
] mit Spurverstellung 1

M2.5UB I EEQ

o ]

2890 mm (9'6") 5350 mm (17'7")

3000 mm/10'0" 4500 mm/15'0" 6000 mm/20'0" 7500 mm/25'0" i
mm
Wy | | B | & B B | o

7500 mm kg *13.000 *13.000 7220
25'0" Ib *28.700 *28.700 23'4"
6000 mm kg *15.350 *15.350 *13.750 12.150 *12.700 10.650 8110
20'0" lb *33.300 *33.300 *30.100 26.100 *21.950 23.750 26'5"
4500 mm kg *23.050 *23.050 *17.250 16.500 *14.550 11.800 *12.900 9450 8640
15'0" Ib *49.350 *49.350 *37.300 35.550 *31.600 25.400 *28.300 20.850 28'3"
3000 mm kg *19.300 15.650 *15.500 11.350 13.350 8850 8890
10'0" Ib *41.650 33.700 *33.650 24.450 29.450 19.450 29'1"
1500 mm kg *20.600 15.000 *16.250 11.000 13.200 8700 8870
5'0" Ib *39.850 *39.850 *44.600 32.300 *35.200 23.700 29.100 19.100 29'1"
0mm kg *25.150 22.500 *20.850 14.650 *16.350 10.750 13.700 8950 8600
0'0" Ib *58.950 48.350 *45.150 31.550 *35.450 23.200 30.200 19.750 28'2"
-1500 mm kg *19.650 *19.650 *25.650 22.600 *19.850 14.600 *15.500 10.750 *14.050 9850 8030
-5'0" Ib *44.650 *44.650 *55.700 48.550 *43.000 31.450 *33.350 23.150 *30.950 21.700 26'3"
-3000 mm kg *26.950 *26.950 *22.100 *22.100 *17.300 14.800 *13.850 11.850 7090
-10'0" lb *58.750 *58.750 *47.900 *47.900 *37.200 31.950 *30.450 26.250 23'1"

* I:l IS0 10567 |!|__v!|

*Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 fiir die Traglast von Hydraulikbaggern.
Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusétzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen
werden. Die Traglasten gelten fiir eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Die Verwendung eines Arbeitsgerate-Anbaupunkts zum Befordern/Heben von Gegenstédnden
kann die Hubleistung der Maschine beeintrachtigen.

Die Traglast é@ndert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um héchstens +5 %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.
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Loffelspezifikationen und Einsetzbarkeit

Technische Daten Hydraulikbagger 352

L-Unterwagen mit Spurverstellung

9,8 1(21.605 1b)/9,4 t (20.723 Ib) mit CTWT RMVL

Breite Kapazitat Gewicht Fiillung | Standardausleger 6,9 m (22'8") 6,55-m-M-Ausleger (21'6")
Umlenkung | mm m? yd? kg Ib % R29(9'6") | R335(11'0") M25(8'2) | M3.0(9 107
Bolz gung (kein Schnellwechsler)
Schwereinsatz — spatenférmiges B 1700 67 2,50 321 2409 5311 90
Schneidmesser L L
General Duty UB 2000 79 3,60 471 2890 | 6371 100 ® S
Heavy Duty UB 2000 79 3,60 471 3090 | 6811 100 S S
CW-UB 1950 7 350 | 458 | 2799 | 6170 | 100 O] ®
Schwereinsatz — spatenférmiges UB 1750 69 3,00 3,92 2847 6276 90 [ J ®
Schneidmesser UB 1950 77 350 | 458 | 3093 | 6818 90 ® S
CW-UB 1950 77 3,50 4,58 3017 | 6650 90 ® S
Severe Duty UB 2000 79 3,60 471 3187 | 7026 90 ® S
. ) ) ) kg 8370 7780 9060 8230
Max. Last bei Bolzenbefestigung (Nutzlast plus Loffelgewicht) b 18.453 17152 19972 YT
Mit Schnellwechsler mit Bolzengreifer
Schwereinsatz — spatenférmiges B 1700 67 2,50 3,27 2409 5311 90
Schneidmesser L ®
. . ) ) kg 7317 6727 8007 n7n
Max. Last bei Bolzenbefestigung (Nutzlast plus Loffelgewicht) b 16131 10,830 17,652 15.82
Mit Schnellwechsler CW
General Duty UB 2000 79 3,60 471 2890 | 6371 100 S O
Heavy Duty UB 2000 79 3,60 471 3090 | 6811 100 [S) O
CW-UB 1950 77 3,50 4,58 2799 | 6170 100 ® ®
Schwereinsatz — spatenférmiges UB 1750 69 3,00 3,92 2847 | 6276 100 ® S)
Schneidmesser UB 1950 77 3,50 4,58 3093 | 6818 100 ) O
CW-UB 1950 77 3,50 4,58 3017 | 6650 100 S O
Severe Duty UB 2000 79 3,60 471 3187 | 7026 100 O O
) ) ) kg 7615 7025 8241 7411
Maximale Last mit Schnellwechsler (Nutzlast + Loffel) b 16.788 15.487 18.168 16338

Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm EN474-5:2006 + A3:2013 fiir Hydraulikbagger und betragen maximal 87 %
der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast bei auf der Standebene vollstdndig ausgefahrener Arbeitsausriistung

mit eingezogenem Loffel.
Loffelinhalt gem&R 1SO 7451.

Maximales Materialschiittgewicht:

@ 2100 kg/m3 (3500 Ib/yd?)
@® 1800 kg/m? (3000 Ib/yd?)
© 1500 kg/m? (2500 Ib/yd?)
O 1200 kg/m? (2000 Ib/yd?)

Caterpillar empfiehlt die Verwendung geeigneter Arbeitsgeréte, um den Kunden die maximale Produktivitdt unserer Produkte zu gewahrleisten. Die Verwendung von Arbeitsgeraten,
einschlielich Léffeln, die auRerhalb der Empfehlung und Technischen Daten von Caterpillar fiir Gewicht, Abmessungen, Volumenstrom, Druck usw. liegen, kénnen zu einer nicht optimalen
Leistung fiihren, einschlieBlich, Produktion, Standsicherheit, Zuverldssigkeit und der Langlebigkeit von Bauteilen. Nicht bestimmungsgem&Re Verwendung eines Arbeitsgeréts fiihrt zum
Ausbogen, Ausbrechen, Verdrehen und verkiirzt die Lebensdauer von Ausleger und Stiel.
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Technische Daten Hydraulikbagger 352

Anbaugerite-Zuordnung

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeréte erhéltlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfiigharen Konfigura-
tionen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Héndler.

Ubereinstimmung I:l Keine Ubereinstimmung

ANBAUGERATE MIT BOLZENBEFESTIGUNG
Laufwerk L-VG

Kontergewicht 9,8 t(21.605 Ib)

Auslegerausfiihrung Standard ME

Stiellange 29m(9'6") 3,35m(11'0") 25m(8'2") 3,0m(9'10")

HydraulikhAmmer H160 S v v v v

H180 GC S

H180 S

v v
v v
H190 S v v

Universalscheren MP332 Kombibacken — Beton

MP332 Abbruchbacken

MP332 Pulverisierbacken

MP332 Scherbacke

MP332 Stahlblechbacken

MP332 Universalbacken

NENENENENENENENENEN
NEYAYASAYAYAYASAYA

MP332 Kombibacken —Beton — flache
Oberseite

MP332 Abbruchbacken — flache Oberseite

MP332 Pulverisierbacken — flache Oberseite

MP332 Scherbacken — flache Oberseite

MP332 Stahlblechbacken — flache Oberseite

MP332 Universalbacken — flache Oberseite

MP345 Kombibacken — Beton

MP345 Abbruchbacken

MP345 Pulverisierbacken

MP345 Scherbacke

NENENENENENENENENEN
NN AAAA

N ENENENEN
NNENENENEN

MP345 Kombibacken — Beton — flache
Oberseite

<
AN

MP345 Abbruchbacken — flache Oberseite

MP345 Pulverisierbacken — flache Oberseite

MP345 Scherbacken — flache Oberseite

NEVAIR
\
<

MP365 Kombibacken — Beton

MP365 Abbruchbacken

MP365 Pulverisierbacken

MP365 Scherbacken

Abbruch- und Sortiergreifer G345

Mobile Schrott- und Abbruchscheren  S3050 Flache Oberseite

Pulverisierer P232 Sekundérpulverisierer

P332 Primarpulverisierer

NNENENENENENENEN ENENENEN

NASENANAN

P332 Primérpulverisierer — flache Oberseite

( Fortsetzung ndichste Seite)
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Technische Daten Hydraulikbagger 352

Anbaugerate-Zuordnung (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeréte erhéltlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfiigharen Konfigura-
tionen erhalten Sie bei Inrem Cat-Héandler.

I:l Keine Ubereinstimmung Izl 1.800 kg/mé (3.000 Ib/yd.?) IEI 1.200 kg/m® (2.000 Ib/yd.?)

ANBAUGERATE MIT BOLZENBEFESTIGUNG (Fortsetzung)
Laufwerk L-VG

Kontergewicht 9,8 t(21.605 Ib)

Auslegerausfiihrung Standard ME

Stiellange 29m(9'6") 3,35m(11'0") 25m(8'2") 3,0m(9'10")

Mehrschalengreifer GSH455-1000
GSH455-1500
GSH455-2000
GSH555-1000
GSHS555-1500
GSM50-1250
GSM50-1500
GSM50-2000

Zweischalengreifer CTV30-1700
CTV30-1900
CTV30-2300
CTV30-2700
CTV30-2900
CTV30-3100
CTV40-3500 O

OCle e o0o0006 06606 oo
O|O|Cle o000 00OOO OO

( Fortsetzung ndichste Seite)
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Technische Daten Hydraulikbagger 352

Anbaugerite-Zuordnung (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeréte erhéltlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfiigharen Konfigura-
tionen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Héndler.

Ubereinstimmung Zulassige Nutzung bei Maschine unter 50 % |:| Keine Ubereinstimmung

CAT-SCHNELLWECHSLER MIT BOLZENGREIFER

Laufwerk L-VG
Kontergewicht 9,8 t(21.605 Ib)
Auslegerausfiihrung Standard ME
Stiellange 29m(9'6") 3,35m(11'0") 25m(8'2") 3,0m(9'10")
HydraulikhAmmer H160 S v v v v

H180 GCS v v v v

H180 S vt vt v v

H190 S vt v v
Universalscheren MP332 Kombibacken — Beton 4 v

MP332 Abbruchbacken v v

MP332 Pulverisierbacken v v

MP332 Scherbacke v v

MP332 Stahlblechbacken v v

MP332 Universalbacken v v

MP332 Kombibacken —Beton — flache v v

Oberseite

MP332 Abbruchbacken — flache Oberseite v v

MP332 Pulverisierbacken — flache Oberseite 4 4

MP332 Scherbacken — flache Oberseite 4 v

MP332 Stahlblechbacken — flache Oberseite v v

MP332 Universalbacken — flache Oberseite 4 v

MP345 Kombibacken — Beton 4 v v v

MP345 Abbruchbacken v v v v

MP345 Pulverisierbacken v v v v

MP345 Scherbacke v v v v

MP345 Kombibacken — Beton — flache v v v v

Oberseite

MP345 Abbruchbacken — flache Oberseite v v v

MP345 Pulverisierbacken — flache Oberseite v v v

MP345 Scherbacken — flache Oberseite 4 4 v v
Abbruch- und Sortiergreifer G345 v vt v v
Mobile Schrott- und Abbruchscheren  S3050 Flache Oberseite 4 4
Pulverisierer P232 Sekundirpulverisierer v v

P332 Primérpulverisierer v v

P332 Primérpulverisierer — flache Oberseite v 4

( Fortsetzung ndichste Seite)
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Technische Daten Hydraulikbagger 352

Anbaugerite-Zuordnung (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeréte erhéltlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfiigharen Konfigura-

tionen erhalten Sie bei lhrem Cat-Héndler.

Ubereinstimmung

Nur Arbeitsbereich vorn

|:| Keine Ubereinstimmung

SPEZIELLE CW-55-SCHNELLWECHSELANBAUGERATE

Laufwerk

L-VG

Kontergewicht

9,8 t(21.605 Ib)

Auslegerausfiihrung

Standard

ME

Stielldnge

29m(9'6") 3,35m(11'0") 25m(8'2") 3,0m(9'10")

HydraulikhAmmer

H160 S

v

v

v

v

H180 GC S

H180 S

H190 S

v
v
v

v
v
4

Universalscheren

MP332 Kombibacken — Beton

MP332 Abbruchbacken

MP332 Pulverisierbacken

MP332 Scherbacke

MP332 Stahlblechbacken

MP332 Universalbacken

MP332 Kombibacken —Beton — flache
Oberseite

ANIN NN NN N BN NN

NEYAYASAYAYAYASAYA

MP332 Abbruchbacken — flache Oberseite

MP332 Pulverisierbacken — flache Oberseite

MP332 Scherbacken — flache Oberseite

MP332 Stahlblechbacken — flache Oberseite

MP332 Universalbacken — flache Oberseite

MP345 Kombibacken — Beton

MP345 Abbruchbacken

MP345 Pulverisierbacken

MP345 Scherbacke

MP345 Kombibacken — Beton — flache
Oberseite

ANINIENE NI NN N BN NN

NN AAAA

NNENENENEN

MP345 Abbruchbacken — flache Oberseite

AN

AN

MP345 Pulverisierbacken — flache Oberseite

ANIERN

AN

AN

MP345 Scherbacken — flache Oberseite

\

MP365 Kombibacken — Beton

MP365 Abbruchbacken

MP365 Pulverisierbacken

MP365 Scherbacken

Abbruch- und Sortiergreifer

G345

Mobile Schrott- und Abbruchscheren

S3050 Flache Oberseite

Pulverisierer

P232 Sekundérpulverisierer

P332 Primarpulverisierer

P332 Primérpulverisierer — flache Oberseite

NASRYANAY

( Fortsetzung ndichste Seite)

21



In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugerate erhiltlich. Weitere Informationen zu den in lhrer Region verfiigharen Konfigura-
tionen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Héndler.

Ubereinstimmung |:| Keine Ubereinstimmung

Laufwerk L-VG
Kontergewicht 9,8(21.605 Ib)
Auslegerausfiihrung Standard ME
Mobile Schrott- und Abbruchscheren — S2090 4 v
S3070 — flache Oberseite v
S3090 — flache Oberseite 4



Standard- und Sonderausriistung 352

Standard- und Sonderausriistung

Die Standard- und Sonderausriistung kann variieren. Fiir genaue Informationen wenden Sie sich bitte an lhren Cat-Handler.

Standard  Optional Standard  Optional

AUSLEGER, STIELE UND UMLENKMECHANISMEN MOTOR

Massenaushubausleger 6,55 m (21'6") v 115-A-Drehstromgenerator v

Standardausleger, 6.9 m (22'8") v Kaltstart-Blockheizungen v

Massenaushub-Stiel, 2,5 m (8'2") v Drei wahlbare Stufen: Power, Smart, Eco v

Massenaushub-Stiel, 3,0 m (9'10") v Motordrehzahlautomatik v

Standardstiel 2,9 m (9'6") 4 Hochleistungskiihlsystem bis zu 52 °C 4

Standardstiel 3,35 m (11' 0") v (126 °F)

TB-Léffel-Umlenkmechanismus v Hydraulischer Umkehrliifter v

UB-Loffel-Umlenkmechanismus v Kaltstartfihigkeit bis -18 °C (-0 °F) v
CAT-TECHNOLOGIE Kaltstartfahigkeit bis -32° C (-25° F) v

Cat Product Link™ v .Luftﬁl.ter mit zwel .Ei.nséitzen und v

Software-Updates per Fernzugriff v 1ntegr1ertem Vorreiniger

Fehlersuche per Fernzugriff v Zweistufiger 4- T-Hauptﬁlter Y

Cat-Grade-Vorristung v Ansaugluftvorwarmer v

PRIV " Motordlsensor v

Kompatibilitdt mit Funkgeréiten v - -

und Basisstationen von Trimble, 10-um-Vorfilter mit Wasserabscheider 4

Topcon und Leica Elektrische Kraftstoffentliiftungspumpe v

Mbglichkeit zum Einbau von v Sicherer Start mit Pin-Code v

3D-Maschinensteuerungen von Trimble, Fernsteuerungssperre 4

Topcon und Leica HYDRAULIKSYSTEM

Cat Grade mit 2D und Offset-Speicher v Ausleger- und Stiel-Regenerierungskreis 4

Cat Grade mit Advanced 2D v Elektronisches Hauptsteuerventil v

Cat Grade mit 3D v Turbo-Fiillautomatik v

Cat Assist: . v Schwerlast-Hubautomatik v

- Grade ASS.I st Automatisches Aufwirmen des v

~ Boom Assist Hydrauliksls

— Bucket Assist _ . -

_ Swing Assist Fir Biohydraulikol geeignet v

_ Lift Assist Schwenkwerkfeinsteuerung 4

Cat Payload: v Riickschwenk-Dampfungsventil v

— statisches Gewicht Automatische Drehwerk-Feststellbremse v

— halbautomatische Kalibrierung Hochleistungs-Riicklauffilter fiir v

— Nutzlast-/Taktinformationen Hydraulikél

— USB Berichtfunktion Zwei Fahrgeschwindigkeiten v

2D e-Egnce: i v Kombinierter Zweiwege-Hydraulikkreis v

— e-Ceiling (Hohenbegrenzung) - :

_ e-Floor Mitteldruckzusatzkreis v

— e-Swing Spezieller CW-Schnellwechslerkreis v

—e-Wall

_ e-Cab Avoidance ( Fortsetzung néichste Seite)

Abschaltautomatik v

Laserempfanger v

Erkennung von Arbeitswerkzeugen 4

Verfolgung von Arbeitswerkzeugen* v
ELEKTRISCHE ANLAGE

Wartungsfreie Batterien v

(x4, Kaltepriifstrom 1.000 A)

Zentraler Haupttrennschalter 4

Chassis- und Ausleger-LED- v

AuBenbeleuchtung

Premium-Umgebungsarbeitsscheinwerfer 4

* Erfordert den Anbaugeréatefinder PL161 am Arbeitsgerat und einen

Bluetooth®-Empfanger an der Maschine.
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Standard- und Sonderausriistung 352

Standard- und Sonderausriistung

Die Standard- und Sonderausriistung kann variieren. Fiir genaue Informationen wenden Sie sich bitte an lhren Cat-Handler.

Standard  Optional Standard  Optional
SICHERHEIT SERVICE UND WARTUNG

Caterpillar-Einschliissel- v Gruppierte Motor6l- und Kraftstoftfilter v

SicherheitsschlieBsystem Probenzapfventile fiir planmaBige 4

AbschlieBbares Werkzeug-/Staufach aulen 4 Oluntersuchung (S-O-S%M, Scheduled

AbschlieBbare Tir, Kraftstoff- und v Oil Sampling)

Hydrauliktankschlosser Fiir QuickEvac™-Wartung geeignet v

AbschlieBbarer Kraftstoffablassraum v Elektrische Betankungspumpe mit 4

Wartungsplattform mit rutschhemmendem v Abschaltautomatik

Trittblech und versenkten Schrauben LAUFWERK UND AUFBAU

Handlauf und Handgriff rechts v Zugbse am Grundrahmen v

Signal-/Warnhorn v Kettenfithrungs- und -schutzplatten iiber v

Zusitzlicher Motorabstellschalter auf v gesamte Linge

Bodenebene Segmentierte dreiteilige Kettenfiihrungs- v

Auslegerrohrbruchsicherung v und Schutzplatten

Stielrohrbruchsicherung v Drehdurchfithrungsschutz 4

Heck- und Seitenkamera rechts v HD-Unterbodenschutz v

Rundumsicht v HD-Fahrmotorabdeckungen v

Steinschlagschutzsystem v HD-Rollen v
Fettgeschmierte Laufwerkskette v
HD-Schwenkrahmen v
HD-Drehkranzlager 4
Kontergewicht 9,8 t (21.605 1b) v
HD-Zweistegbodenplatten, 600 mm (24") 4
HD-Dreistegbodenplatten, 600 mm (24") v
HD-Dreistegbodenplatten, 750 mm (30") v
HD-Dreistegbodenplatten, 900 mm (35") v
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Fahrerkabinenoptionen 352

Deluxe Premium (2P) Premium (1P)

Uberrollschutz

Hochauflosender 203-mm-LCD-Touchscreen-Monitor (8")

Hochauflésender 254-mm-LCD-Touchscreen-Monitor (10")

Zweistufen-Klimaanlage

Dreh-/Auswahlknopf und Direkttasten fiir Monitorsteuerung

Schliissellose Starttasten-Motorsteuerung

Hohenverstellbare Konsole

Hochklappbare Seitenkonsole links

Beheizbarer, luftgefederter Sitz

Beheizbarer, beliifteter und luftgefederter Sitz

Sicherheitsgurt, 51 mm (2")

Im Monitor integriertes Bluetooth-Radio mit USB/AUX-Anschliissen

12-V-DC-Steckdosen

Dokumentenaufbewahrung

Stauraum unter dem Dach und hinten, mit Netzen

Getriankehalter

Getrinkehalter

Zweiteilige Frontscheibe, 6ffnend

Einteilige Frontscheibe

Notausstieg (Heckscheibe)

Radialscheibenwischer mit Waschanlage

Parallelgefiihrte Scheibenwischer

Dachfenster mit Luke aus Polycarbonat, 6ffnend

Verbundglas im Dachbereich

LED-Deckenleuchte

Einstiegsbeleuchtung am Boden

Sonnenrollo fiir Dachfenster

Sonnenrollo vorn

Sonnenrollo hinten

Waschbare Bodenmatte

Rundumkennleuchten-Vorriistung

Ole®eO e e e e <0 <00 =<00000000 <000000000
OO0 0o e e e <00 <0000 oeooeo0ooo <000000 <0
OO0 0o e e ee <0 <0000 000oeo00o0o <000000<0

Cat-Joystick-Lenkung

@ Standard
O Optional
X Nicht verfiighar
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Anbaugerate kénnen unterschiedlich sein. Fiir genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Héandler.

FAHRERKABINE

» Unterer Scheibenwischer mit
Radialbewegung

* Linkes/rechtes elektrisches Pedal fiir
Arbeitsgeritesteuerung

* Horizontale Schieber-Joysticks

* Regenabweiser plus Abdeckung fiir
Fahrerkabinenleuchten

* Sicherheitsgurt 75 mm (3")

ELEKTRIK
* Premium-Umgebungsarbeitsscheinwerfer

SCHUTZVORRICHTUNGEN

* Schutzgitter iiber die ganze Vorderseite
* Eingriffschutz, untere Hilfte vorn

* Umfassender Vandalismusschutz

SICHERHEIT

* Bluetooth-Empféangersatz

* Bluetooth-Schliisselfernbedienung
* Steinschlagschutzsystem
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