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Ihre Eigenschaften
➊	 Flanschmontage
➋	 Permanent geladener Niederdruckspeicher
➌	 CBE (konstante Schlagenergie) mit automatischer Druckregelung
➍	 Bestes Leistungsgewicht
➎	 Energierückgewinnung
➏	 Schnellwechselsystem für die Einsteckwerkzeuge (Meißel)
➐	 Einteilige Werkzeugbuchse mit gemeinsamer Werkzeugverriegelung
➑	 Luftanschluss
➒	 Große Auswahl an professionellen Hochleistungswerkzeugen von Rammer®

Die neuen kompakten Rammer®-Hydraulikhämmer E01, E02 und E04 wurden für 
Bagger zwischen 0,8 und 6,0 t entwickelt. Das geringe Gewicht, die hohe Leistung 
und die robuste Konstruktion mit optimierter Anzahl von Bauteilen machen die  
Rammer®-Kompakthämmer zu einem effizienten und vielseitigen Werkzeug für jeden 
Einsatz. Sie profitieren von unserer 45-jährigen Erfahrung als Pionier in der Branche.

Anwendungen: Vermietung, Abbruch, Roboter und vieles mehr …

Ihre Vorteile
►	 Einfache Installation für Anbauplatten und vollhydraulische Schnellwechsler
►	 Keine regelmäßigen Überprüfungen, keine Leistungseinbußen
►	 Optimale Schlagenergie für jeden Schlag unabhängig von der Ölmenge
►	 Das leichte Design ermöglicht die Verwendung kleinerer Trägergeräte
►	 Höhere Effizienz / Wirkungsgrad
►	 Sicherer und schneller Werkzeugwechsel (Meißel)
►	 Längere Lebensdauer, schnelle und sichere Inspektion / Service
►	 Druckluft für Arbeiten unter Wasser, über Kopf oder in staubigen Bedingungen
►	 Steigern Sie Ihre Leistung mit dem richtigen Werkzeug (Meißel)

E01 E02 E04
Einsatzgewicht 1) kg 50 90 150
Betriebsdruck bar 110...150 110...150 120...160
Druckbegrenzung 2) bar 220 220 220
Öldurchflussbereich l / min 10...31 15...50 20...62
Schlagzahl min-1 880...2.650 750...2.250 600...1.800
Rückstaudruck, max. bar 30 30 30
Aufnahmeleistung kW 7,7 12,5 16,5
Meißeldurchmesser mm 40 50 60
Garantierter Lärmpegel (2000 / 14 / EC) 3) dB(A) 119 (117) 121 (119) 121 (119)
Gewicht des Trägergerätes 4) t 0,6...2,8 1,2...4,5 2,0...6,0
1)  Beinhaltet eine durchschnittliche Anbauplatte und ein Standardeinsteckwerkzeug.				  
2)      Mindesteinstellung = tatsächlich gemessener Betriebsdruck + 50 bar.
3)  Geräuschpegel, gemessen (2000/14/EG) und Geräuschpegel, garantiert (2000/14/EG).
4)  Prüfen Sie das zulässige Anbaugerätegewicht beim Hersteller des Trägergerätes. Anwendung prüfen.
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E01 E02 E04
Einsatzgewicht 1) kg 64 104 173
Betriebsdruck bar 110...150 110...150 120...160
Druckbegrenzung 2) bar 220 220 220
Öldurchflussbereich l / min 10...31 15...50 20...62
Schlagzahl min-1 880...2.650 750...2.250 600...1.800
Rückstaudruck, max. bar 30 30 30
Aufnahmeleistung kW 7,7 12,5 16,5
Meißeldurchmesser mm 40 50 60
Garantierter Lärmpegel (2000 / 14 / EC) 3) dB(A) 119 (117) 121 (119) 121 (119)
Gewicht des Trägergerätes 4) t 0,6...2,8 1,2...4,5 2,0...6,0
1)  Beinhaltet eine durchschnittliche Anbauplatte und ein Standardeinsteckwerkzeug.				  
2)      Mindesteinstellung = tatsächlich gemessener Betriebsdruck + 50 bar.
3)  Geräuschpegel, gemessen (2000/14/EG) und Geräuschpegel, garantiert (2000/14/EG).
4)  Prüfen Sie das zulässige Anbaugerätegewicht beim Hersteller des Trägergerätes. Anwendung prüfen.

Ihre Vorteile
►	 Einfache Installation für Anbauplatten und vollhydraulische Schnellwechsler
►	 Keine regelmäßigen Überprüfungen, keine Leistungseinbußen
►	 Optimale Schlagenergie für jeden Schlag unabhängig von der Ölmenge
►	 Das leichte Design ermöglicht die Verwendung kleinerer Trägergeräte
►	 Höhere Effizienz / Wirkungsgrad = Mehr Leistung für den nächsten Schlag
►	 Sicherer und schneller Werkzeugwechsel (Meißel)
►	 Längere Lebensdauer, schnelle und sichere Inspektion / Service
►	 Druckluft für Arbeiten unter Wasser, über Kopf oder in staubigen Bedingungen
►	 Steigern Sie Ihre Leistung mit dem richtigen Werkzeug (Meißel)

Retrofit options
►	 Sie können 24 / 7 von Ihren Hammerdaten profitieren
►	 Deutlich längere Lebensdauer der Verschleißteile
►	 Schützt den Boden des Hammers
►	 Schützt den unteren Teil des Hammers
►	 Beseitigt Bedienfehler und steigert die Leistung durch konstanten  
	 Materialkontakt

Anwendungen: Vermietung, Abbruch, Roboter und vieles mehr …

Ihre Eigenschaften
➊	 Flanschmontage
➋	 Permanent geladener Niederdruckspeicher
➌	 CBE (konstante Schlagenergie) mit automatischer Druckregelung
➍	 Bestes Leistungsgewicht
➎	 Energierückgewinnung
➏	 Schnellwechselsystem für die Einsteckwerkzeuge (Meißel)
➐	 Einteilige Werkzeugbuchse mit gemeinsamer Werkzeugverriegelung
➑	 Luftanschluss
➒	 Große Auswahl an professionellen Hochleistungswerkzeugen von Rammer®

Retrofit options
➊	 Remote Monitoring Gerät inkl. SAM 
➋	 Ramlube II kompakt
➌	 Verschleißschutz-Kit 1
➍	 Verschleißschutz-Kit 2 (inkl. 1) 
➎	 Rammer® Leerschlagschutz (ein- oder ausschaltbar)
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Retrofit Kit 
Remote Monitoring Gerät inkl. SAM 

Ramlube II kompakt
Fettkartusche # 955739

Verschleißschutz 
Verschleißschutz-Kit 1

Verschleißschutz-Kit 2 (inkl. 1) 

Rammer® Leerschlagschutz IBP
(ein- oder ausschaltbar)
IBP Ein: 	 Federstift außerhalb der Mittelbohrung
IBP Aus:	 Federstift innerhalb der Mittelbohrung
Hinweis:	 Bitte beide Ventile / Schrauben umstellen

Werkzeugnomenklatur 
R403k3 	 Pyramidenmeißel E01
R	      	 Rammer®
  40 		  Werkzeugdurchmesser (spezifiziert den Hammertyp)
       1          	 Flachmeißel
       3         	 Spitzmeißel
       3K3   	 Pyramidenmeißel
       1E2   	 Breitmeißel
       5		 Spatenmeißel (Asphalt) 
       7		 Verdichtungsplatte 

Standard Werkzeuge
Flachmeißel 
Der Flachmeißel ist für penetrative Arbeiten 
einzusetzen. Durch die Schneidkante hat er eine 
hervorragende Keilwirkung.
Bestens geeignet für Betonfundamente, Kalkgestein 
und Sedimentgestein mit starken Störungen.

Spitzmeißel
Der Spitzmeißel ist für penetrative Arbeiten einzusetzen. 
Seine Spitze ermöglicht eine optimale Positionierung. 
Eignung für Beton, Sedimentgestein (Kalkstein, 
Sandstein, Grauwacke, kalkhaltiges Sediment). 
 

Advanced Werkzeuge
Pyramidenmeißel (unser Bestseller)
Der Pyramidenmeißel ist für penetrative Arbeiten 
einzusetzen. Seine Pyramidenform ermöglicht eine 
optimale Positionierung und konzentriert die Schlagkraft 
auf einen Punkt. Die Staubnuten blasen das Material 
heraus.

Breitmeißel
Der geschmiedete Breitmeißel ist  ideal für 
Abbrucharbeiten, Bodenrenovierungen oder das 
Schneiden von Stahlgeflechten in bewehrtem Beton.

Spatenmeißel
Ist ideal zum Schneiden von Materialien wie Asphalt, 
gefrorenem oder kompaktem Boden.
Mit dem Spatenmeißel wird das Material im GaLaBau, bei 
Straßen- oder Gehwegreparaturen präzise aufgebrochen 
und trägt damit zur Steigerung Ihrer Produktivität bei.

Verdichterplatte
Die Bodenverdichtung mit dem Hydraulikhammer macht 
auf kleineren Baustellen spezielle Verdichtungsgeräte 
oder Maschinen überflüssig.

Zubehör
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Finden Sie hier mehr Informationen …

Ihr Händler

https://www.avesco.ch/produkte/detail/4436-rammer-e01

